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2. Zuséatzliches iPad als
Eingabestation einrichten

Fur eine einwandfreie Funktion der Kassen App wird
mindesten die Apple Betriebssoftware 10S 9.2 ben6tigt!

Sie kdnnen jeden iPad Typ als Eingabestation nutzen.
Sollten Sie ein iPad mini in Betracht ziehen, empfehlen wir
aus Performance Grunden als Typ mindesten ein mini der 4.
Generation.

Prifen Sie unter Einstellungen/Allgemein/info welche 10S
Version aufgespielt ist und aktualisieren bei Bedarf die Software.

a) Verbinden Sie das iPad mit einem Internet WLAN

b) Offnen Sie den Apple App Store und geben als Suche Metro
Kasse ein.

c) Laden Sie die Version METRO Gastronomiekasse herunter.
Apple ID und Passwort notwendig!

iPad = 15:1 T A0 %W 4

Nur iPad ~ Jeder Preis - Alle Kategorien~ Relevanz Ohne Altersheschrankung = = metrokasse o

METRO N
Gastronomiekasse |0
METRO SYSTEMS G

CO——— =
: B =

Bitte 6ffnen Sie die installierte App noch nicht!
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d)

e)

f)

9)

Wechseln Sie in die Einstellungen des iPads und verbinden
das iPad mit dem WLAN METROPOS.

In den iPad Einstellungen im Anschluss auf der linken Seite
runter scrollen bis die METRO POS App erscheint, auf die
App tippen und als Server IP 192.168.10.20 einstellen

Ab der Apple Betriebssoftware Version IOS 14 missen Sie in
den App Einstellungen zusétzlich den Schalter fur Lokales
Netzwerk aktivieren und den Standort beim Verwenden der
App freigeben.

Um die QR Codes von Gutscheinen zu scannen, aktivieren
Sie den Zugriff auf die Kamera.

Ab der Kassensoftware Version 5, wird es durch die neuen
gesetzlichen Vorgaben der Kassensicherungsverordnung
zwingend erforderlich jedem angeschlossenem iPad einen
eindeutigen Namen zu vergeben.

Vergeben Sie in dem Feld Geratenamen einen Namen fur das
iPad.

WICHTIG: NAMEN DURFEN INNERHALB DES
KASSENSYSTEMS NICHT MEHRFACH GENUTZT
WERDEN!

10:07 Donnerstag 7. Jan. =76 % )

Einstellungen METRO POS

METRO POS ZUGRIFF ERLAUBEN

n Apple Support

Standort Beim Verwenden
C t
‘AJ onnee Lokales Netzwerk ()
Documents
B 81 Kamera O

v eBa
Y Siri & Suchen

Flipboard
G P @ Hintergrundaktualisierung
Keynote

&€» MagentaCLOUD
METRO POS-EINSTELLUNGEN

IE METROPOS

) Numbers CLIENT/SERVER

g Pages Kasse zuriicksetzen

@ Pinterest Server P 192.168.10.20

"f”' R+V-Scan IGerétename Mobile Kasse 1 I
TestFlight Zugangssystem per Bluetooth

B3 YouTube
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Bleiben Sie auf den Allgemeinen Einstellungen des iPads.

Scrollen Sie auf der linken Seite nach oben bis zu dem Punkt
»2Allgemein®“ und tippen auf Allgemein.

Tippen Sie auf der rechten Seite auf den Punkt ,Info".

08:34 Do. 4. Miirz = Ladtnicht W

Einstellungen Aligemein

. o Info
Mitteilungen

9 Softwareupdate
Tone
L2 Nicht sto
[ nNicht stéren AifDrop
Bildschirmzeit Klandafi

Multitasking & Dock
# Allgemein -

5 Kontrollzentrum
Bedienungshilfen

Anzeige & Helligkeit

Hintergrundbild SEITENSCHALTER:
. Ausrichtungssperre
Siri & Suchen
Ton aus s
B code
Die Ausrichtungssperre ist (iber das Kontrollzentrum verfiigbar.
MR oo

Tippen Sie auf ,Name*

09:38 Do. 4. Marz = Ladtnicht W
Einstellungen < ANgmein Info
- Name iPad Air
B Mitteilungen
5 Softwareversion 12.51
Téne
Meodellname iPad Air
Nicht stéren
Modellnummer MD785FD/B
Bildschirmzeit
Seriennummer DMPP29ASFK10
#* Allgemein
g Titel 0
Kontrollzentrum
. o Videos 1
Anzeige & Helligkeit
- . . Fotos 102
Hintergrundbild
Apps 34
Siri & Suchen
Kapazitat 16 GB
B code
- Verflgbar 374GB

Tragen Sie als Namen die gleiche Bezeichnung ein, die Sie in
der METRO POS App eingetragen haben.
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h) Offnen Sie die Kassen App auf der Hauptkasse.

i) Offnen Sie die Kassen App auf dem iPad und tippen auf ,Als
mobile Eingabestation verwenden*.

Login

Das iPad verbindet sich nun mit der Hauptkasse und
synchronisiert die Daten.

3. Zusatzlichen Drucker einbinden

Melden Sie sich mit einem Mitarbeiter Namen ein, der tUber
Admin Rechte verflugt.

Tippen Sie auf ,Admin*“, es offnet sich das Dashboard.

iPad 14:23 ¢ -
METRO R Ll
]
Dashboard
o
& Rollen i Aktives Persona @D & Drucker-Status
& Drucker @ Chef Null [ o ]
B Texte & Rabatte i
d
B Gutscheine
Thek
@ Einstellungen
i Tagesumsitze pro Kellner & Offene Tische L]
3 Bons Tisch 3
Abschlage
Gesamt: 26,60
t Gesamt: 17,30
Statistik
Monatsiibersic} die letzten 14 Z-Abschidge
— o oo # r sa 52 s s0
#  Systemlog 400.00
| | . |
300.0¢ s
ackul 2. ‘ | | ‘ ‘
5 200.00 | -
w "
| — -]
100.009 0t
[ _Artikel Editor E{ i |
- _________________________________________________________}
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Tippen Sie rechts in der Mentleiste auf ,Drucker*.

"8 ta.24 7 66 My
Dashboard
Drucker + Drucker anlegen
@ Personal

Rollen & Drucker
Drucker Kiiche ——

5 Texte & Rabat
exts atte Null @

i Gutscheine

TH % Null

Export
Timeline
il - statistik

Monatsiibersicl

@ systemlog

Tippen Sie auf den griinen Button ,+ Drucker anlegen*®

14:28

Drucker anlegen

Name

Gang Abruf

Fallback Keine Auswahl Kopie Keine Auswahl

Pausieren

Proxy aktiv Proxy Port 0

Auszufullende Felder:

Name: Vergeben Sie einen beliebigen Druckernamen

IP: Geben Sie IP Adresse ein, die wir Ihnen
mitteilen

Breite: Fir Thermodrucker; 42

Fir Nadeldrucker; 32
Fir mobile Drucker; 32

Alle anderen Felder andern Sie bitte nicht!

Zur Bestétigung lhrer Eingaben tippen Sie auf den grinen
Button ,Speichern®
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Beispiel fur einen Thermodrucker Bixolon SRP-F310:

Salat
192.168.10.7
0
42
Gang Abruf
Fallback Keine Auswah| Kopie Keine Auswah!

Pausieren

Proxy aktiv Proxy Port 0

Soll der neue Drucker fur den Bondruck von bestimmten
Artikeln genutzt werden, missen Sie den neu angelegten
Drucker in Ihrer Speisekarte den gewtinschten Artikel
zuordnen.

Tippen Sie auf der Menileiste auf Artikel Editor und wéhlen
einen Ordner mit Ihren Artikeln, die auf den neu angelegten
Drucker ausgegeben werden sollen.

Tippen Sie im Ordner auf den gewinschten Artikel, auf der
linken Seite ist Ihr neu angelegter Drucker nun in der
Ubersicht.

Um einen Artikel auf dem neuen Drucker zu drucken, setzten
Sie einen Hacken auf dem neuen Drucker.

Dies wiederholen Sie mit allen Artikel, die dem neuen Drucker
zugeordnet werden sollen.

Um lhre Anderung zu speichern, scrollen Sie im rechten Feld
runter und tippen auf den grinen Button ,Speichern*®
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Beispiel:

5
Einstellungen Kass Admin @ Chef ~ B Log

Name / Kurzname / Langbeschreibung

o Ceasar Salad Classic
Kaffee  Biere
Kui a
Langheschreibur
Ceasar Salad easar Salad
Classic hrimp: Gra
zuruck 11,00 13,00 550 6,50 Groke PLU
7501
- " Preis Artikelnummer
Ce Hox
He
R il 11,00 7501
6,5¢
Menge
E Drucker
7.0 Brotkorb
Kiiche Theke
Null
Mwst, Inhouse WS take away
19% 7%
Food/Beverage/Nonfood
Food
Warengruppe
Salate

Soll der neue Drucker als reiner Rechnungsdrucker
genutzt werden entfallt diese Eingabe.
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4. Kuchen Gong einbinden

Verbinden Sie das Anschlusskabel des Kiichengongs mit der
Buchse, die am Drucker mit DK Port bezeichnet ist.

Diese Buchse befindet sich bei dem Thermodrucker Bixolon
SRP-F310 an der Unterseite (Bild 1) bzw. bei dem Nadeldrucker
Bixolon SRP-275 auf der Rickseite (Bild 2).

Bild 1; Bixolon SRP-F310

Bild 2; Bixolon SRP-275
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Melden Sie sich mit einem Mitarbeiter Namen ein, der tber
Admin Rechte verfugt.

Tippen Sie auf ,Admin“, es 6ffnet sich das Dashboard.
Tippen Sie rechts in der Mentleiste auf ,Drucker*.

Wahlen Sie in den Druckereinstellungen die Druckvorlage
Gong + Bon oder Gong + Kettenbon aus und speichern die
Einstellungen durch tippen auf den griinen ,Speicher” ab.

Informationen zu den beiden Vorlagen finden Sie im
Handbuch Managerfunktionen im Kapitel Drucker auf
Seite 12.

Drucker bearbeiten

Name Kuche
192.168.10.120

o

0 Standard

Rechnungen Gang. Bon

h Gon+Kettenbon
Fallback Keine Auswahl |

Gong+Bon
Pausieren
Kettenbon

Proxy aktiv Proxy
Stornobon

Seite 11



5. Kassenschublade anschliel3en

Verbinden Sie das Anschlusskabel der Schublade mit der
Buchse, die am Drucker mit DK Port bezeichnet ist.

Diese Buchse befindet sich bei dem Thermodrucker Bixolon
SRP-F310 an der Unterseite.

Es kann jede Schublade genutzt werden, die Gber einen
entsprechenden Anschluss verfugt.

Zur Beachtung:
Wird die Schublade an den Rechnungsdrucker
angeschlossen, 6ffnet diese automatisch bei jedem
Rechnungsdruck
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6. Lizenzerweiterungen freischalten

Es besteht die Méglichkeit zusatzliche Lizenzen zu erwerben.
a) Erweiterung um zusétzliche Kellner Lizenzen

b) Freischaltung der Gutschein Funktionalitat

c) Kartenzahlung

d) Grafischer Tischplan

Nachdem Sie die gewiinschte Lizenz von uns zugesendet
bekommen haben, missen Sie diese in das System einspielen.

Melden Sie sich mit einem Mitarbeiter Namen ein, der Uber
Admin Rechte verfugt.

Tippen Sie auf ,Admin“, es 6ffnet sich das Dashboard.
Tippen Sie rechts in der Mentileiste auf ,System - Einstellungen®.

AirPrint-Drucker AChELH'\ﬂ!

Schliissel

[Z  Artikel Editor
Externer Bildschirm
[# Ordner-Rechte

Kartenzahlung  bereits freigeschaltet

o  System-Einstellungen

& Jahresabschluss

Fur die Freischaltung von zusatzlichen Kellner Lizenzen, geben
Sie den neuen Lizenzcode in das Feld ,Schlissel” ein.

Fur die Freischaltung der Gutschein Funktionalitat, geben Sie
den Lizenzcode in das Feld ,Gutscheinverwaltung® ein.

Fur die Freischaltung der Kartenzahlung, geben Sie den
Lizenzcode in das Feld ,Kartenzahlung” ein.

Fur die Freischaltung des grafischen Tischplanes, geben Sie den
Lizenzcode in das Feld ,Grafischer Tischplan® ein.

Um die neuen Lizenzen zu aktivieren, tippen Sie auf den
grunen ,Speicher” Button.
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